Instrukcja obstugi
Zbiorniki ROTOTEC
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Naziemne zbiorniki z polietylenu produkowane
metodg formowania obrotowego

O firmie Rototec

Rototec S.p.A jest dynamicznie rozwijajaca sie firma dziatajgca gtéwnie we Wtoszech oraz we
Francji, Hiszpanii i na Wegrzech. Zatozono jg w 2000 roku, jako cze$¢ grupy System bedgacej,
od 1980 roku, liderem w produkc;ji rur oraz ztgczek.

Od samego poczatku Rototec S.p.A produkuje przy pomocy metody formowania obrotowego
gtadkie i uzebrowane zbiorniki z liniowego polietylenu niskiej gestosci. Zaktad produkcyjny
znajduje sie we wtoskiej miejscowosci Lunano w prowincji Pesaro / Urbino. Jego powierzchnia
catkowita wynosi 18 000 m?, z czego 5 000 m? przeznaczonych jest bezposrednio na produk-
cje. Na placu o powierzchni 13 000 m? sktadowane sg wyroby. Ponadto znajduje sie tam bu-
dynek administracyjny o powierzchni 400 m?2, w ktérym mieszczg sie dziaty handlowy, logistyki
oraz techniczny.

Produkty

Wyroby produkowane przez Rototec S.p.A wykorzystywane sg w systemach oczyszczania scie-
kow z gospodarstw domowych, sciekéw deszczowych z powierzchni utwardzonych, stuzg one
takze do przechowywania wody pitnej oraz innych cieczy przeznaczonych do celéw spozyw-
czych i nie tylko. Wsrdd oferowanych produktéw przeznaczonych do oczyszczania sciekow
mozna wymieni¢ separatory ttuszczu, osadniki gnilne oraz Imhoff’a, oczyszczalnie z osadem
czynnym, oczyszczalnie / filtry sciekdw deszczowych, a takze separatory oleju i piasku. Wszyst-
kie wymienione produkty posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne oraz dokumentacje za-
wierajgcg instrukcje montazu zbiornikéw podziemnych.

Oferta zbiornikdw na wode sktada sie z szerokiej gamy zbiornikdw o réznych ksztattach i po-
jemnosciach.

W ofercie podziemnych zbiornikdéw na wode znajdujg sie, takze moduty (koricowy, centralny,
tréjnik oraz kolanko) pozwalajgce na budowe duzych zbiornikow podziemnych INFINITANK.
Nieskoriczona mozliwos¢ kombinacji i sposobow tgczenia ze sobg poszczegdlnych modutéw
pozwala stworzy¢ zbiorniki dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Ich liniowa bu-
dowa sprawdza sie doskonale podczas budowy duzych oczyszczalni Sciekow.

Do wszystkich produktow Rototec S.p.A dostepna jest szeroka gama akcesoridw takich jak
pompy, panele sterujgce, ztgcza kotnierzowe i gwintowane itp.



Rotatec S.p.A. oferuje wsparcie techniczne juz na etapie projektowania oczyszczalni oraz pod-
czas jej budowy i montazu. Dzieki rozbudowanej sieci sprzedazy we Wtoszech poszczegdlne
zamodwienia realizowane sg szybko i sprawnie.

Zalety

Wygoda

Gfadka powierzchnia wewnetrzna zbiornikow pozwala je doktadnie i szybko wyczyscic. Ich
mata waga utatwia transport oraz montaz. Zbiorniki z polietylenu sg tansze niz ich odpowied-
niki wykonane z innych materiatéw, np. stali, zywicy wzmacnianej wtdknem szklanym, czy tez
betonu. Dzieki temu wybierajgc naziemne zbiorniki wykonane metoda formowania obroto-
wego mozna zaoszczedzi¢ sporo pieniedzy oraz czasu.

Wytrzymatosé

Technologia formowania obrotowego pozwala na produkcje zbiornikow w catosci. Tym sa-
mym zbiorniki te sg pozbawione spawdw, ktére mogtyby ostabic ich konstrukcje. Dlatego tez
zbiorniki z polietylenu produkowane metodg formowania obrotowego sg wytrzymate i so-
lidne.

Niezawodnos¢

Zbiorniki wykonane z liniowego polietylenu niskiej gestosci nadajg sie doskonale do przecho-
wywania wody pitnej oraz innych cieczy przeznaczonych do celéw spozywczych. Polietylen
jest materiatem nietoksycznym mogacym wchodzi¢ w kontakt z zywnoscia.

Trwatos¢

Materiat wykorzystywany do produkcji zbiornikdw gwarantuje ich wysokg niezawodnosc
dzieki temu, ze jest odporny na korozje oraz warunki atmosferyczne. Zapobiega on takze roz-
wojowi glondw wewnatrz zbiornika, a dzieki stabilizacji UV nie ma obawy, ze jego wiasciwosci
ulegnga z czasem pogorszeniu.

Wszechstronnosé

Rototec S.p.A jest producentem szerokiej gamy zbiornikdéw o réznych ksztattach i pojemno-
$ciach od 50 do 15 000 I. Pozwala to na tatwy wybodr zbiornika dopasowanego do réznych po-
trzeb i ograniczen. Ponadto na zyczenie klienta istnieje mozliwo$¢ przygotowania indywidual-
nej specyfikacji technicznej zbiornika lub potgczenia razem kilku zbiornikdw w celu otrzymania
wiekszych pojemnosci magazynowych.



Innowacyjnos¢

Technologia formowania obrotowego wykorzystywana jest w wielu sektorach przemystu, np.
w przemysle rolniczym i samochodowym, budownictwie, w produkcji todzi i kajakéw, a takze
mebli oraz opakowan (wliczajgc w to pojemniki na zywnosc).

Bezpieczenstwo

tatwa obstuga zbiornikdw oraz mata masa wtasna zwiekszajg bezpieczenstwo ich uzytkowa-
nia.

Poszanowanie srodowiska naturalnego

Liniowy polietylen niskiej gestosci wykorzystywany do produkcji zbiornikow jest materiatem
w 100 % nadajacym sie do powtdrnego przetworzenia.




Specyfikacja techniczna

Naziemne zbiorniki wykonane w technologii formowania obrotowego z liniowego polietylenu
niskiej gestosci (LLDPE) dzieki jego odpowiednim wtasciwosciom chemicznym i mechanicznym
doskonale nadajg sie do przechowywania duzych ilosci ptyndw. Polietylen, bedgc materiatem
nietoksycznym, nie sprzyja rozwojowi glondw wewnatrz zbiornikdow, tym samym sprawdzajg
sie on podczas magazynowania wody pitnej lub innych ptynéw przeznaczonych do celéw spo-
zywczych. Ponadto liniowy polietylen ma zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
(od -20°C do +80°C). Jest on obojetny na warunki atmosferyczne oraz odporny na korozje,
ktora mogtaby negatywnie wptynaé na jego wytrzymatosc lub szczelnosé.

Woda przechowywana w zbiorniku przy temperaturach ponizej 0 st. C zmienia swojg objetos¢
co moze skutkowa¢ deformacjg lub trwatym uszkodzeniem zbiornika. W przypadku przecho-
wywania innych cieczy nalezy zweryfikowac ich wtasciwosci. Jezeli zbiornik nie znajduje sie
w ogrzewanym pomieszczeniu lub nie posiada dodatkowego ocieplenia ktére umozliwitoby
utrzymanie dodatniej temperatury przechowywanej cieczy, zaleca sie w okresie ujemnych
temperatur atmosferycznych wytgczy¢ go z eksploatacji oraz oproznic¢ jego zawartosc.

Dodatkowo technologia formowania obrotowego pozwala na produkcje zbiornikow w catosci,
bez koniecznosci spawania ze sobg poszczegdlnych elementéw. Wptywa to korzystnie na wy-
trzymatosé zbiornika. Zbiorniki z polietylenu sg lzejsze niz ich odpowiedniki z betonu, stali, czy
tez zywic wzmocnionych wtdknem szklanym. Utatwia to ich transport, montaz oraz serwiso-
wanie. W razie potrzeby mozna w nich bez trudu wywierci¢ otwory umozliwiajgce pofaczenie
ze sobg kilku zbiornikéw, czy tez montaz dodatkowych akcesoridow (rur doptywowych, odpty-
wowych, kréécow przelewowych itp.).

Rototec S.p.A jest producentem zbiornikdéw naziemnych o pojemnosci od 50 do 15 000 litréw.
Mogg by¢ one uzywane zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz budynkéw. Dzieki duzej rézno-
rodnosci dostepnych ksztattéw, w ofercie mozna znalezédozwigzania umozliwiajgce instalacje
zbiornika nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Po zainstalowaniu na zbiornikach
przytaczy kotnierzowych lub gwintowanych w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach,
zbiorniki mozna ze sobg faczy¢, np. zbiorniki typu Verticale, Cisterna lub Panettone moga by¢
taczone, az do pojemnosci 50 000 I. Kazdy zbiornik wyposazony jest w zakrecang pokrywe.
W zaleznosci od specyfikacji niektore ze zbiornikéw posiadajg krééce spustowe. Standardowo
zbiorniki przeznaczone do montazu na zewnatrz budynkéw produkowane sg w kolorze niebie-
skim. Inne kolory dostepne sg na zyczenie, np. zielony, czarny, ceglany czy tez szary marmur.
Zbiorniki mogg by¢ dodatkowo wyposazone w pompy pozwalajgce doprowadzi¢ wode z okre-
$long wydajnoscia lub cisnieniem dopasowanym do indywidualnych potrzeb.

Dane przedstawione w tym dokumencie majq charakter poglgdowy. Rototec S.p.A zastrzega
sobie prawo do modyfikacji lub ulepszania wyrobdw bez uprzedniej informacji. Na Zyczenie
Rototec S.p.A moze przygotowac zbiornik w specyfikacji dopasowanej do indywidualnych po-
trzeb klienta. Wymiary zbiornikow moggq sie réznic¢ o + 3%, a ich pojemnos¢ o + 5%.



Zastosowanie

Wspomniane wczesniej cechy naziemnych zbiornikéw wykonanych z polietylenu metoda for-

mowania obrotowego czynig je doskonatymi do:

przechowywania wody pitnej lub innych ptynéw przeznaczonych do celéw spozywczych
zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkoéw,

tworzenia duzych zapaséw wody wykorzystywanych, np. w celach przeciwpozarowych,
do prania lub zmywania oraz nawadniania terendw zielonych,

budowy zbiornikow wyréwnawczych w stacjach podnoszenia cisnienia,

gromadzenia i magazynowania wody deszczowej, ktéra moze by¢ wykorzystywana do na-
wadniania, prania, sptukiwania toalet itp.

Ostrzezenia

W

celu zapewnienia, ze wtasciwosci zbiornika pozostang niezmienione podczas jego eksploa-

tacji i nie wptyna na przechowywang substancje, a takze w celu zachowania 25-letniej gwa-

rancji Rototec S.p.A nalezy przestrzegac¢ ponizszych instrukcji:

1.
2.

10.

11.

W zadnym przypadku zbiornika naziemnego nie mozna zakopywaé w gruncie.

Przed instalacjg zbiornika nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony, czy posiada wszyst-
kie niezbedne elementy oraz czy wszystkie potaczenia sg szczelne.

Zbiornikéw nie nalezy instalowac w poblizu zrdodet ciepta.

Zbiornik nalezy zainstalowac na pfaskiej, sztywnej i stabilnej powierzchni.

W celu zapobiezenia rozwojowi glondw wewnatrz zbiornika nalezy upewnié sie, ze Swiatto
nie ma dostepu do jego wnetrza.

Zbiornik nalezy potaczy¢ z instalacjg za pomoca elastycznych wezy, wyeliminuje to ryzyko
powstania naprezen podczas jego napetniania lub oprdzniania.

Nie nalezy zbyt dtugo pozostawiac otwartej pokrywy zbiornika.

W przypadku wykorzystania zbiornika do magazynowania wody deszczowej zaleca sie za-
instalowanie filtra powyzej zbiornika. Zapobiegnie to gromadzeniu sie mutu, piasku oraz
lisci w jego wnetrzu.

W przypadku checi przechowywania substancji nie wymienionych na stronie 68 prosimy
o kontakt z Dziatem Technicznym.

Zbiorniki nalezy umiesci¢ w tatwo dostepnym miejscu. Nie nalezy ich zabudowywa,
utrudnitoby to ich konserwacje, serwisowanie lub ewentualng wymiane.

Zbiorniki, do ktérych podtagczono pompe znajdujacy sie na zewnatrz lub wewnatrz zbior-
nika, powinny posiada¢ odpowiednie odpowietrzenie zapobiegajgce powstawaniu podci-
$nienia w zbiorniku.



Specyfikacja

Naziemny, jednoczesciowy zbiornik z polietylenu wyprodukowany zgodnie z ISO 9001/2008,
przeznaczony do magazynowania, wody pitnej lub innych cieczy spozywczych. Zbiornik po-
siada pokrywe z polipropylenu wyposazong w odpowietrzenie z ostong przeciwbryzgowg oraz
przytgcza gwintowane. Dostepny w kolorach niebieskim, zielonym, ceglanym lub szarym.

Montaz krééca mosieznego

1. Przygotowanie otworu
Otwor pod krocie¢ nalezy wywierci¢ za po-
mocg otwornicy na S$rodku pfaskiej po-
wierzchni znajdujacej sie u dotu zbiornika, ok.
10 cm nad jego dnem. Srednica otworu po-
winna by¢ réwna Srednicy krééca. W celu uta-
twienia sobie zadania moina wykorzystac
drewniany klocek o odpowiednich wymiarach.

2. Montaz kroéca

Natozy¢ na krocie¢ uszczelke, a nastepnie od
$rodka zbiornika przetozy¢ go przez uprzednio
wywiercony otwoér. W razie problemow z prze-
tozeniem, kréciec mozna lekko wbié przy po-
mocy gumowego miotka. Na wystajgcy ze
zbiornika krécie¢ natozy¢ drugg uszczelke oraz
nakretke.

3. Dokrecenie krééca
Nakretke dokreci¢ do korica, np. przy pomocy
klucza faricuchowego do rur. Nastepnie oczy-
$ci¢ zbiornik oraz krécie¢ z wiéréw z poliety-
lenu powstatych podczas montazu krécca.




Montaz kro¢ca mosieznego

UWAGA'!

W przypadku gdy zbiornik jest wyposazony w dodatkowe kré¢ce wspawane, przed podtacze-
niem do instalacji nalezy wizualnie sprawdzi¢ czy nie zostaty one uszkodzone w czasie trans-
portu. W przypadku gdy w zbiorniku zainstalowane sg przepusty, przed podtgczeniem do in-
stalacji nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty one uszkodzone w czasie transportu oraz czy sg dosta-
tecznie mocno dokrecone, a takze czy uszczelki lezg réwno pod podktadkami. Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za nieszczelnosci spowodowane niedoktadnym dokreceniem przepustéw.



Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica

+48 61 853 00 04 biuro@mpi.com.pl



