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zraszacze statyczne

ZRASZACZ STATYCZNY PRO-S K-RAIN

Korzyści:

• Specjalna formowana ciśnieniowo uszczelka zapobiega wycie-
kom i zapewnia pełne wynurzenie nawet przy niskim ciśnieniu. 
Budowa zraszacza pozwala na jej łatwy demontaż i czyszczenie. 

• Przyłącze 1/2".

• Pozwala na instalację wszystkich dysz z gwintem wewnętrznym.

• Zatrzaskowa blokada - łatwe i szybkie ustawienie wzoru zrasza-
nia.

• Wytrzymała sprężyna powrotna - najsilniejsza sprężyna na rynku
   doskonała praca w każych warunkach terenowych.

• Pięć lat gwarancji.

SPECYFIKACJA

• Przyłącze : 1/2"

• Ciśnienie pracy: 1,38 do 3,45 bar

• Przepływ : od 1,9 m3/h do 20,1 m3/h (zależnie

   od użytych dysz).

• Wielkość opadu : 10,16 mm do 101,60 mm na

   godzinę (zależnie od rozstawu i użytych dysz).

• Wysunięcie 10 cm (4").

• Fabrycznie wbudowany zawór przepłukujący.

Precyzyjne projektowanie oraz intensywne tes-
towanie przez instalatorów na całym świecie 
doprowadziło do wykonania zrszaczy PRO-S, 
będących gwarancją długiej pracy 
i niesłychanej wydajności. Zraszacze serii 
PRO-S skonstruowano z myślą o instalatorach. 
Specjalna uszczelka pozwala na właściwą 
pracę przy minimalnych wyciekach.

Dostępne modele:

• 78004
• 78004-CV (wbudowany zawór zwrotny)

The result of precision engineering and extensive field
testing by contractors around the world, the PRO-S
is designed to provide long life and outstanding
performance. PRO-S sprays are rugged, contractor-
friendly sprays. Available in 2", 3", 4", 6" and 12" pop-up
heights, the PRO-S spray is designed to be compatible
with all standard female-threaded nozzles.

PRO-S pop-up sprays are built with the contractor
in mind. The co-molded wiper seal ensures proper 
operation time after time with minimal flow by.

MODELS
78002 2" Pop-up (5 cm) 78006 6" Pop-up (15 cm)

78003 3" Pop-up (7.5 cm) 78012 12" Pop-up (30 cm)

78004 4" Pop-up (10 cm)

OTHER OPTIONS: ADD TO PART NUMBER

- PR Pressure Regulator (4", 6" & 12" models only)

Model Number

HOW TO SPECIFY

78002

Description

2" PRO-S

KVF-8; 8’ GREEN KVF-10; 10’ BLUE KVF-12; 12’ BROWN KVF-15; 15’ BLACK
PRESSURE RADIUS   FLOW RADIUS   FLOW RADIUS   FLOW RADIUS   FLOW

ARC (PSI) (FT)   (GPM) (FT)   (GPM) (FT)   (GPM) (FT)   (GPM)

45 20 9 0.5 12 0.5 12 0.8 16 0.9
30 10 0.8 13 0.8 14 0.9 17 1.1
40 10 1.0 13 1.0 14 1.1 18 1.3
50 11 1.1 14 1.1 15 1.2 19 1.4

90 20 9 0.7 12 0.7 12 1.1 15 1.3
30 9 1.1 12 1.1 13 1.3 17 1.6
40 10 1.4 13 1.4 14 1.5 18 1.8
50 11 1.5 14 1.5 15 1.7 19 2.0

120 20 8 1.1 11 1.1 11 1.4 14 1.7
30 9 1.4 12 1.4 12 1.6 16 2.1
40 10 1.7 13 1.7 13 2.0 17 2.3
50 10 1.9 13 1.9 14 2.2 18 2.6

180 20 8 1.4 11 1.4 11 1.6 14 1.8
30 8 1.6 11 1.6 12 1.8 15 2.3
40 9 1.8 12 1.8 13 2.2 16 2.6
50 10 2.0 13 2.0 14 2.4 18 2.8

240 20 8 1.3 10 1.3 11 1.8 14 2.4
30 8 1.9 11 1.9 12 2.3 15 2.9
40 9 2.2 12 2.2 13 2.4 16 3.2
50 9 2.5 12 2.5 13 2.9 17 3.7

270 20 8 1.7 10 1.7 11 1.9 14 2.7
30 8 2.0 10 2.0 12 2.4 15 3.2
40 8 2.3 11 2.3 12 2.6 16 3.6
50 9 2.6 12 2.6 13 3.0 16 4.0

360 20 8 2.2 10 2.2 11 2.8 13 3.4
30 8 2.7 10 2.7 12 3.1 15 4.2
40 8 3.0 11 3.0 12 3.5 15 4.7
50 8 3.5 12 3.5 13 3.9 16 5.3

Data represents test results in zero wind. Adjust for local conditions. Radius may be reduced with nozzle retention screw.

K-RAIN VARIABLE ARC NOZZLES STANDARD PERFORMANCE DATA

SPECIFICATIONS
Pressure Rating: 20 - 70 PSI

Flow-by: 0 to 8 psi (0.6 bar) 0.20 gpm 

Precipitation Rate: .4 - 4 in./hr

Inlet: 1/2" NPT Female Thread

© K-Rain Manufacturing Corporation
AN ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY L-78000

K-Rain Manufacturing Corp.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA
+1 561 844-1002
FAX: +1 561 842-9493

1.800.735.7246 | www.krain.com

KVF-8; 8’ GREEN KVF-10; 10’ BLUE KVF-12; 12’ BROWN KVF-15; 15’ BLACK
PRESSURE RADIUS   FLOW RADIUS   FLOW RADIUS   FLOW RADIUS   FLOW

ARC (kPa)   (BARS) (M)   (L/M) (M)   (L/M) (M)   (L/M) (M)   (L/M)

45 138      1.38 2.7 1.9 3.7 1.9 3.7 3.0 4.9 3.4
207      2.07 3.0 3.0 4.0 3.0 4.3 3.4 5.2 4.2
276      2.76 3.0 3.8 4.0 3.8 4.3 4.2 5.5 4.9
345      3.45 3.4 4.2 4.3 4.2 4.6 4.5 5.8 5.3

90 138      1.38 2.7 2.6 5.5 6.4 4.6 4.9 3.7 4.2
207      2.07 2.7 4.2 3.7 4.0 4.9 4.2 5.2 6.1
276      2.76 3.0 5.3 4.0 5.3 4.3 5.7 5.5 6.8
345      3.45 3.4 5.7 4.3 5.7 4.6 6.4 5.8 7.6

120 138      1.38 2.4 4.2 3.4 4.2 3.4 5.3 4.3 6.4
207      2.07 2.7 5.3 3.7 5.3 3.7 6.1 4.9 7.9
276      2.76 3.0 6.4 4.0 6.4 4.0 7.6 5.2 8.7
345      3.45 3.0 7.2 4.0 7.2 4.3 8.3 5.5 9.8

180 138      1.38 2.4 5.3 3.4 5.3 3.4 6.1 4.3 6.8
207      2.07 2.4 6.1 3.4 6.1 3.7 6.8 4.6 8.7
276      2.76 2.7 6.8 3.7 6.8 4.0 8.3 4.9 9.8
345      3.45 3.0 7.6 4.0 7.6 4.3 9.1 5.5 10.6

240 138      1.38 2.4 4.9 3.0 4.9 3.4 6.8 4.3 9.1
207      2.07 2.4 7.2 3.4 7.2 3.7 8.7 4.6 11.0
276      2.76 2.7 8.3 3.7 8.3 4.0 9.1 4.9 12.1
345      3.45 2.7 9.5 3.7 9.5 4.0 11.0 5.2 14.0

270 138      1.38 2.4 6.4 3.0 6.4 3.4 7.2 4.3 10.2
207      2.07 2.4 7.6 3.0 7.6 3.7 9.1 4.6 12.1
276      2.76 2.4 8.7 3.4 8.7 3.7 9.8 4.9 13.6
345      3.45 2.7 9.8 3.7 9.8 4.0 11.4 4.9 15.1

360 138      1.38 2.4 8.3 3.0 8.3 3.4 10.6 4.0 12.9
207      2.07 2.4 10.2 3.0 10.2 3.7 11.7 4.6 15.9
276      2.76 2.4 11.4 3.4 11.4 3.7 13.2 4.6 17.8
345      3.45 2.4 13.2 3.7 13.2 4.0 14.8 4.9 20.1

K-RAIN VARIABLE ARC NOZZLES METRIC PERFORMANCE DATA

PRO-S ™ SPRAYS

KVF NOZZLES

Pre-installed
flush cap.

Male threaded body is compatible
with all standard female nozzles.

CO-MOLDED WIPER SEAL 
Ensures a leak free, full pop-up operation even
under low-pressure situations. Unique cartridge
design featuring microbe-resistant durable 
material prevents degradation and stick-ups.

RUGGED CONSTRUCTION
The K-Rain Pro-S line of sprays
is distinguished by its robust
construction, rugged body 
and cap, co-molded seal and 
heavy-duty retraction spring.

Overall Body Height:
78002 - 4"
78003 - 4 7/8"
78004 - 6"
78006 - 9 3/8"
78012 - 16"

K-Rain’s KVF Adjustable Nozzles 
have a FEMALE thread configuration
to fit  PRO-S Spray bodies.

SPECJALNA FORMOWANA USZCZELKA
Zapobiega wyciekom przy w pełni otwartym
trzpieniu nawet w przypadku małego ciśnienia. Korpus 
zraszacza wykonany jest z trwałego, odpornego na 
bakterie materiału. Zabezpiecza to całe urządzenie 
przed zużyciem i zacięciami.

Zainstalowany
zawór
przepłukujący

Trzpień z gwintem zewnętrznym 
pasuje do wszystkich dysz 
z gwintem wewnętrznym


